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� 产品简介 

高频陶瓷石英晶体谐振器 - TA7C/6C/5C/4C 片式系列 产品简介 

 

主要特性
 : 

 提供详细的规格书。 

 提供片式带装及卷装两种包装方式。 

 陶瓷封装，低厚度 (1.2 max)，符合 RoHS 标准。 

 高稳定性，高信赖性，高频频率范围广，可选择性大。 

 采用强化型的 AT 切的石英结构，超小型化，节省 PCB的安装空间。 

 适用于硬盘，PCMCIA，笔记本电脑，手机等。 

 

 

德铭特电子生产的片式高频陶瓷石英晶体谐振器分成两大系列：

TA*C 系列和 TA*CA 系列。 

TA*C 石英晶体系列采用 AT 切模式， 4.0×2.5×1.2mm 小型化的陶

瓷包封，四个安装底。 

TA*CA 石英晶体系列采用 AT 切模式， 4.0×2.5×1.2 mm 小型化的

陶瓷包封，两个安装底。 

以上两种系列都属于小型的尺寸，适合于 PCB 的表面贴装。联系

我们与您的特定需求，或登陆我们的官方网站“德铭特电子陶瓷晶

体谐振器”取得更多最新产品信息。 
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� 贴片尺寸 

TA*C/TA*CA 系列 贴片尺寸 

型
 
号

 
尺

 
寸

 (unit: mm) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

TA4C  

TA4CA 
4.0±0.3 2.5±0.3 1.2±0.2 1.2±0.2 0.9±0.2 4.2±0.2 2.7±0.2 1.4±0.2 1.1±0.2 

TA5C  

TA5CA 
5.0±0.3 3.2±0.3 1.2±0.2 1.4±0.2 1.0±0.2 5.2±0.2 3.4±0.2 1.6±0.2 1.2±0.2 

TA6C  

TA6CA 
6.0±0.3 3.5±0.3 1.2±0.2 1.5±0.2 1.2±0.2 6.2±0.2 3.7±0.2 1.8±0.2 1.4±0.2 

TA7C  

TA7CA 
7.0±0.3 5.0±0.3 1.2±0.2 1.5±0.2 1.2±0.2 8.0±0.2 3.9±0.2 2.2±0.2 1.4±0.2 

 

高频陶瓷石英晶体
 TA*C/TA*CA 

系列
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� 电气规格 

TA*C/TA*CA 系列 电气规格 

型
 
号

 
频率范围

(MHz) 
最大谐振电阻

 

(Ω) 
基频

/
泛音

 
调整频差

 × 10
-6

 
温度频差

 × 10
-6

 

TA4C  

TA4CA 

12.000 ~ 19.999 80 

Fund. 30 50 

20.000 ~ 25.999 70 

26.000 ~ 36.000 50 

TA5C  

TA5CA 

10.000 ~ 11.999 120 

12.000 ~ 14.399 80 

14.400 ~ 36.000 50 

TA6C  

TA6CA 

8.000 ~ 11.999 80 

12.000 ~ 16.000 60 

16.001 ~ 40.000 40 

TA7C  

TA7CA 

7.600 ~ 11.999 80 

12.000 ~ 16.000 60 

16.001 ~ 35.000 40 
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� 推荐焊接条件 

TA*C/TA*CA 系列 推荐焊区 

 

TA*C/TA*CA 
系列

 
推荐焊区

 

 

 

TA*C/TA*CA 系列 推荐使用再流焊，焊接条件 

 

TA*C/TA*CA 
系列

 
推荐使用再流焊，焊接条件
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� 剥离强度测试 

TA*C/TA*CA 系列 剥离强度测试条件 

 

TA*C/TA*CA 
系列

 
剥离强度测试条件

 

� 包装方式 

TA*C/TA*CA 系列 包装方式 

 

TA*C/TA*CA 
系列

 
包装方式

 

  



  

                                                                                  

高频陶瓷石英晶体谐振器 (TACA) 

 
http://www.direct-token.com 

rfq@direct-token.com 

大陆业务专线: +86 755 26055363 

台湾销售专线: +886 2 29810109 
Page: 6/8 

 

� 卷盘尺寸 

TA*C/TA*CA 系列 卷盘尺寸 (mm) 

ΦA ΦB W T 
包装组件数

 
适用编带宽度

 

179 ± 2 60typ 12.4min 19.4max 3000typ 12 

179 ± 2 60typ 16.4min 22.4max 1000typ 16 

330 ± 3 80min 12.4min 19.4max 4000typ 12 

330 ± 3 80min 16.4min 22.4max 4000typ 16 

179 ± 2 60typ 8.4min 12.4max 3000typ 8 

 

TA*C/TA*CA 
系列卷盘尺寸

 

 * typ : (
典型值

) 
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� 编带尺寸 

TA*C/TA*CA 系列 编带尺寸(mm) 

型
 
号

 
尺

 
寸

 (unit: mm) 

A B C D E F G H ΦJ ΦN Mmax Rmax K T 

TA4C  

TA4CA 

2.9 

±0.2 

4.4 

±0.2 

12.0 

±0.2 

5.5 

±0.1 

1.75 

±0.1 

4.0 

±0.1 

4.0 

±0.1 

2.0 

±0.1 

1.5 

±0.1 

1.6 

±0.1 
10° 0.3 

1.4 

±0.2 

0.3 

±0.1 

TA5C  

TA5CA 

3.6 

±0.2 

5.4 

±0.2 

16.0 

±0.2 

7.5 

±0.1 

1.75 

±0.1 

4.0 

±0.1 

2.0 

±0.1 

1.5 

±0.1 

1.6 

±0.1 

1.6 

±0.1 
10° 0.3 

1.4 

±0.2 

0.3 

±0.1 

TA6C  

TA6CA 

3.9 

±0.2 

6.4 

±0.2 

16.0 

±0.2 

7.5 

±0.1 

1.75 

±0.1 

4.0 

±0.1 

2.0 

±0.1 

1.5 

±0.1 

1.6 

±0.1 

1.6 

±0.1 
10° 0.3 

1.4 

±0.2 

0.3 

±0.1 

TA7C  

TA7CA 

5.4 

±0.2 

7.4 

±0.2 

16.0 

±0.2 

7.5 

±0.1 

1.75 

±0.1 

4.0 

±0.1 

2.0 

±0.1 

1.5 

±0.1 

1.6 

±0.1 

1.6 

±0.1 
10° 0.3 

1.4 

±0.2 

0.3 

±0.1 

 

TA*C/TA*CA 
系列编带尺寸

 

� 料号标识 

陶瓷石英晶体谐振器 - TA*C/TA*CA 系列 料号标识 

TA6C 12.000M TR 

型号 
 

频率 (MHz) 
 

包装方式 

P 
散装 

TR 
编带卷装 
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� 概述及相关说明 

德铭特的优势 - 新型陶瓷外盒石英晶体谐振器 

石英晶体是由水热法生长的一种功能材料，有优良的压电性能和光学性能，物理、化学性能稳

定，具有左右旋结构特征，在 0.15～4μm的范围内，有较好的透过率。可用作棱镜、滤光片、

偏振片、波片、旋光片等，可制成各种体波和声表面波滤波器、谐振器、和振荡器。 

新兴电子化的工业产品及消费，带领制造行业生产，无线通信和有线数据传输需求的增加速度，

已经大过于“石英晶体谐振器和晶体振荡器”组件的生产速度。 

数据传输必须同步在高宽带系统，因而带动频率产品需求。 德铭特石英晶体组件（谐振器）和

滤波器提供精确定时信号，确保可靠的高速数据传输的应用，如笔记本计算机，网络交换机。

德铭特使用压电加工技术，生产石英谐振器时基芯片，提供非常高的初始频率和较低的温度系

数。 

压晶体管产品市场的特点是价格竞争，和技术迅速的变化。 由于高速、高频晶体组件日益增加

的需要，以及新消费性产品的市场需求， 德铭特的陶瓷石英晶体谐振器，采用最新的高频 AT 切

技术，高稳定性及信赖性，小型化的表面贴装尺寸，符合最新的工业需求，提供了组件工程师

多重选择的现成解决方案，以满足今天全球市场的动态的需求。 


