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� 概述及相关说明 

德铭特微波介质组件的优势 

应用于无线通信的新材料 - 微波介质谐振器 - 德铭特电子 

"一切物质从材料的电磁特性到微观结构是最终的最要结果。"  

一个由电介质材料组成的小陶瓷组件，是运作于几个微波系统的滤波器和振荡器至关重要的基

底，如卫星电视接收机，军用雷达系统，全球定位系统（GPS）设备和移动通讯。 德铭特电子

已开发多种专门的压电介质材料，可以提供更可靠和更清晰的微波通信信号。 

在微波通信，介质谐振滤波器是用来区分有用和无用的信号频率的发送和接收信号。当要提取

和检测有用的频率，组件必须保持强有力的信号。保持有用信号频率清晰，不会受季节性温度

变化影响也是至关重要的。 

实际应用的谐振材料必须有一些重要的特性。  

 相对高的介电常数材料可微型化元器件； 

 高质量因子（Q）可以改善选择性； 

 于低温度时材料的共振频率变化，可保持微波电路的稳定。  

虽然大量的陶瓷介质材料已被开发，但事实证明，单一的材料很难满足所有的需求及合理的成

本。 "德铭特利用这些新电介质材料的优势，使它们比目前使用的组合物相对便宜，未来电介

质材料通过适当的添加剂，及优化制备条件，可以再进一步改善。" 

电介质材料的组成及研究 

德铭特新的电介质材料开发，是用陶瓷形成的烘烤压粉末混合物为原料，在烤炉温度 1200 至 

1550 摄氏度烘烤。 

德铭特工程师用 X 射线衍射、拉曼光谱、和扫描电镜研究揭示陶瓷结构。电介质材料的一般公

式：铈 Ce(M1/2Ti1/2)O3.5。其中铈 Ce 元素是"铈" (cerium)，钛 Ti 是钛和 O 是氧。 的“M”

代表任何一个金属镁，锌，钙，钴，锰，镍和钨。数字是指每个元素在陶瓷的比例。  

进一步的工作是找到陶瓷确切的组成，内部结构。 

德铭特的服务及目录下载 

德铭特提供高质量的零部件，根据每个客户的特殊需求，在性能，成本和技术方面，可做相对

应的配合。 

对于微波介质有关的市场资源开发或已停产的压电产品，建议您联系我们的销售部，以便将你

的要求转达德铭特相关部门。 


