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� 滤波器参数与术语 

陶瓷滤波器的参数与术语 

什么是陶瓷滤波器 

陶瓷滤波器是一种滤波器，采用压电陶瓷作为电气机械传感器和机械谐振器。在一个单元组件，

它同时提供了电气和机械特性。 

滤波器的性能特性 

 

陶瓷滤波器频率特性
 

 

 中心频率 Center Frequency (符号：f0; 单位：Hz) 

f0 标志在通带竟度中心的频率。然而，一些产品表示中心频率为最小损失点。 

 通带竟度 Pass Band Width (符号：PBW; 单位：Hz) 

标志着两频率之间的差额在衰减为 3dB 水平线的最小损失点。 

 插入损耗 Insertion Loss (符号：IL;单位：dB) 

表示输入和输出的比率在最少损失点分贝。某些产品的插入损耗为在中心频率的输入和输出

的比率。 

 波纹 Ripple (单位：dB) 

如果有波峰和波谷的通频带宽，波纹表达电压最大峰值和最低谷值之间的差异水平，这是用 

dB 表示。 

 衰减带宽 Attenuation Band Width (符号：ABW; 单位：Hz) 

标志着两频率之间的差额在衰减某一 dB 值的水平线的最小损失点。(例如：表示当一个点衰

减变成 20分贝，在 10.7 兆赫滤波器。) 

 选择性 Selectivity (单位：dB) 

表示为从中心频率衰减的去谐点。(例：衰减的 ±9 千赫从中心频率的去谐点在 455 千赫滤

波器。)  
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 假响应 Spurious Response (符号：sp; 单位：dB) 

表示为在阻带范围的最小衰减点和在通频带宽的最低损失点之间的不同的电压比率，使用分

贝 dB（由每一个滤波器具体指定停止范围）。 

 假性信号 Spurious 

表示为在寄生（不需要）振动与频率对抗的响应频率，基本振动除外。 

 底部标高 Bottom Level (单位：dB) 

表示在指定的频率范围内，没有主响应和假性信号的平均或最小衰减。 

 输入/输出阻抗 Input/Output Impedance (单位：Ω) 

表示为在压电陶瓷中心频率的输入和输出端内部阻抗值，单位表示 Ω。 即使压电陶瓷的输

入和输出端相反对调，使用仍然没有问题，因为输入和输出阻抗是对称且实质上几乎是相同

的值。 

 阻抗匹配 Impedance Matching 

当连接一个电路到另一个，或一个组件到另一个，或一个电路到另一个组件，电力能源供应

是最有效的从信号源到负载，如果信号源阻抗和负载阻抗是相同的。 如果这些阻抗不匹配，

电能就会以反射的形式逃逸。为配合信号源阻抗和负载阻抗称为阻抗匹配。 对压电陶瓷来说，

这是非常重要的，因阻抗匹配不当可能导致各种的麻烦问题。 


