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� 晶圆表面贴装电阻术语 

常用晶圆表面贴装电阻术语 

降额曲线 Derating Curve 

降额曲线表示环境温度和最大不断加载功率之间的关系，一般以百分比表示。 

耐电压 Dielectric Withstanding Voltage 

额定电压负载可应用到电阻组件本体和外涂层之间，或电阻组件的安装表面，不会导致击穿。 

最大过负载电压 Maximum Overload Voltage 

在超负荷测试时，可被施加于电阻短时间内的最高电压值。通常，用 2.5倍的额定电压在很短的时间作

超负荷测试。然而，超负荷时间不应超过 5 秒钟。 

最大工作电压 Maximum Working Voltage 

最高值的直流电压或交流电压 (rms) 能够持续不断地被应用于电阻器上。注意，最大工作电压是额定电

压在临界电阻值或更低。 

额定功率 Power Rating 

额定功率基于电阻物理尺寸，允许改变电阻值的使用寿命、导热材料、绝缘电阻材料、工作条件和环境。

为了获得最佳的性能效果，建议采用电阻的最大额定温度和额定功率以下的最大物理尺寸的电阻。 

额定环境温度 Rated Ambient Temperature 

在明订的额定功率下电阻能够被继续使用的最高环境温度。额定环境温度是指电阻周围和设备内的温度，

而不是外界空气温度的设备。 

额定功率 Rated Power 

在额定环境温度可以不断加载到一个电阻的最高功率。网络电阻和排列电阻产品对每各别的组件以及每

组件都有额定功率。 

额定电压 Rated Voltage 

在额定环境温度下，能够持续不断地被应用到电阻的最高直流电压值或交流电压值 (rms) 。 

电阻公差 Resistor Tolerance 

电阻公差表示为偏离标称电阻值的百分比，在没有外加供率下，衡量在 ℃。在外加电压 (VCR) 和温度 

(TCR) 下，电阻值也将随之改变。对于网络电阻，电阻的绝对公差是指整体网络组件的公差。相对公差

是指每个组成电阻相互的对应关系。 

温度系数 Temperature Coefficient of Resistance (TCR) 

电阻温度系数(TCR)表示为改变电阻以 ppm(0.0001％)温度为摄氏的每度变化(℃)。例如，电阻器的 TCR 

+100 ppm/℃ 的变化， +0.1% 总和于 10 度的变化量，与 +1% 总和于 100 度的变化量比。在规格书

中引述的 TCR 通常被引用在 +25℃ 和 +25℃ 到 +75℃ 温度系数曲线。在网络电阻器中，TCR 值称

为绝对温度系数，定义为网络电阻中的每一个组成电阻的 TCR。 

晶圆电阻-别名及缩写 

MELF 是缩写的“Metal Electrode Leadless Face”，是专位表面安装设计的圆柱状电阻器。 

MELF 电阻的别名：表面贴装电阻、无引脚电阻、晶圆电阻、圆柱型电阻或无引线电阻。 


