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� 概述及相关说明 

通用电阻器与定制服务 

德铭特电子拓展通用型电阻器的规格，并设计为大批量生产规模。 扩大商业型及通用型电阻器

的多样性、多选择性，便于客户体验管理 (Customer Experience Management)，并提供更广泛的

产品，以满足高质量、低价格、需求量大的客户要求。 

新的通用型产品，使您有机会采购来自信任的供货商，和更广泛被动元器件资源。德铭特贴切

的客户服务、技术支持和质量保证，德铭特的经营理念，脚踏实地，精益求精；创造利润，与

客户分享，回馈社会，一如既往，为您服务。 

固定电阻器使用注意事项 

 当环境温度超过额定环境温度时，电阻器应该采用降额曲线的负载功率。通用电阻器在超过额定负

载时，并不是不燃烧性，有可能出现火焰，气体，烟雾，红热等。一般阻燃性的电阻在一定的功率

下，通常会排出烟和红热状，但不发出火光或火焰。 

 当电阻器涂防护或树脂时，储存热量和树脂会产生应力。因此，性能和可靠性，应于使用前检查。 

 当电压短的时间高于额定值如单脉冲，重复脉冲，浪涌等，使用的功率不大于额定功率，它并不一

定确保安全。请咨询我们并告诉您具体应用的脉冲波形。电阻应使用在没有结露发生的条件下。 

 在应用中，电阻受间歇性浪涌电流和峰值时，请事先确认选定的电阻组件，能够承受持续瞬间的负

载增加。 

 不使用超过的建议的额定负载。电阻器必须使用在额定的电压范围内，以防止缩短使用寿命和/或损

坏电阻组件。 

 避免电阻温度上升，应该选用更高额定负载量，不要满载使用电阻组件。为延长电阻组件的使用寿

命，及安全考虑，额定功率应超过 4倍的实际使用功率。 

 最小负载：电阻必须使用 1/10 以上的额定电压，以防止氧化造成的传导不良。基本警告的数据，

请参考 EIAJ 技术报告组 RCR-2121 “固定电阻器的指导应用”。 


