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� 概述及相关说明 

为设计工程师提供经济高质量的绕线功率电阻 

德铭特电子为设计工程师提供工业级、高质量性能的绕线功率电阻。产品从大容量的功率铝壳

电阻，不燃性固定或可调功率型绕线，波浪型绕线，滑动滑线变阻器，起动器，线绕功率电阻

箱等。德铭特电子扩展了完整系列的电力线绕电阻器用于军事和商业应用。 

优点及特点 

德铭特电子为台湾著名生产制造电力功率电阻、耐冲击电阻、线绕电阻器的厂家之一，多年来

秉持着所累积的经验与专业，不断的努力创新，致力于各类电阻器之开发与研究，以确保产品

技术的领先，并与之建立同业长期互惠之伙伴关系，提供各类电阻器相关支持服务，以满足不

同客户的各种需求。 

功率系列电阻器广泛使用于各种高功率设备，电梯、亚弧焊机、电源设备、变频器、起重机械、

建筑机械、轧机、拉线机、离心机、不间断电源 (UPS)、脉冲负载应用、缓冲器或泄漏电阻、

用于牵引和工业驱动应用的功能转换设备、卷扬机、发电机、变压器、起动、制动、调速和负

载试验、以及医疗、汽车及工业控制环境等设备。 

德铭特电子亦可依客户的规格及需求，订制生产。 

绕线功率电阻使用注意事项 

1. 不燃性电阻器无法在油中使用。 

2. 不燃性电阻器无法使用有机溶剂清洗。 

3. 不燃性涂料符合美国 UL-94 不燃性试验，V-0 等级，燃烧继续时间为 0 秒。 

4. 不燃性电阻器于首次通电使用时：会产生发烟情形，属正常现象，敬请安心使用。 

5. 不燃性电阻器的涂布保护漆，硬度虽然高于 3H 硬度﹐但请勿以螺丝起子等锐利的物体刻画

表面涂装。 

6. 最小负载：为了防止随着时间增长产生氧化造成接触不良，请使用额定电力
�
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以上的电力。 

7. 实用负荷：为了防止象征电阻器寿命的电阻线产生疲劳﹐电力的使用范围请保持在定格电压

减轻曲线内。 

8. 瞬间突波电流 脉冲电压：需在短时间内印加超大负荷的话，必须事先确认绕线功率电阻器，

具有瞬间突波电流，脉冲电压能力。 

9. 高频机械使用，不燃性电阻器因线绕而产生电感，无法使用于高频机械上，需另选用适当的

电阻器，请与我们讨论。 

10. 不燃性电阻器使用于满载额定值时，表面产生高温约 350℃~ 400℃，请勿以手处触摸，为

维持电阻器能够长期使用，请保持电阻器的表面温度上升在 200℃以下。 

11. 为抑制其温度之上升，须选择高于原设计的额定功率电阻器。请勿使用刚好在满载额定值

上。长时间使用时及延长使用寿命、电阻器的功率数须大于额定功率 4倍以上，并请尽量于

定格功率的 25% 以下使用线绕功率电阻器。 

12. 使用以及放置注意事项：不同的绕线电阻器，使用不同的线径，线径有些非常细（比毛发

还细）的电阻线。环境中具有盐、湿气、尘埃、腐蚀性气体等因素时，往往容易造成电阻线

易断裂，请避免在此种环境下使用。安装或使用时，请注意不要让电阻表面积蓄尘埃。如有

尘埃沾附会造成断线或接触不良。 


