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� 变阻器应用 

可调线绕电阻及滑线滑动变阻器应用 

如何决定 FVR，DQS，DSRA，DSRB，BSR，BSQ 最大的应用阻值 

1. 可调电阻或变阻器的可调阻值范围，从起始阻值（最小可调阻值）到最终阻值（最大可调阻值） 

2. 第一步，我们要先决定可调阻值器的最终阻值（最大可调阻值） 

3. 第二步，最终阻值（最大可调阻值）决定后，电阻线径及线绕的间距和长度，就可以依据陶瓷管长度

及管径来计算起始阻值（最小可调阻值）。 

可调电阻的额定功率： 

FVR, DQS, DSRA, DSRB, BSR, BSQ 料号说明： 

型号 - 额定功率 (W) - 最大可调阻值 (Ω) - 阻值公差 

 型号是指 FVR，DQS，DSRA，DSRB，BSR，BSQ。 

 额定功率是指调到到最终阻值（最大可调阻值）时，可持续应用到线绕电阻本身的最大功率。 

 最大可调阻值 (Ω) 是指线绕电阻最大可用的电阻值。 

 阻值公差是指线绕电阻在最大可调阻值时与标称值的偏差值，通常以百分比表示。 

1. 可调电阻的额定功率是由最大可调阻值与额定电压决定。  

2. 当你调节可调电阻，从最终阻值（最大可调阻值）到起始阻值（最小可调阻值）时，电阻值将随功率

递减而递减。 

注意： 

 可调电阻的可调范围为可调阻值范围的 10% 到 90%。 

 功率与电阻值成线性正比例。 

额定功率： 

 于 25℃ 自由空气流动下，所述的额定功率仅适用于整个电阻在电路中。 

 将调整环设置在一个中间点时，减少的功率大约同比调整的距离。 

 例如：将调整环调到全程的一半阻值时，功率也大约递减了一半。 

如你需要设计为“电流于全程调节时为一定值”，请与德铭特业务人员联系。 


