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� 概述及相关说明 

德铭特缩小电感尺寸和成本 

德铭特电子运用最新的技术，使得设计制造电感器的成本降低，效益大幅提高。0402，0603，

0805，1206，1210，1812 系列的微型射频电感器，包含绕线及积层式，陶瓷或铁氧体磁芯材料

的技术。从而使整体的生产成本降低，其性能要求符合现今的射频应用领域。德铭特的电感器

具有高 Q，SRFs（自谐频率或串联谐振频率）和 IDC（最大电流承载能力）。 

如何快速搜索射频电感器的所有特性？ 

电感器的搜索和数据表比较是非常耗时的工作。德铭特电子的参数排序搜索模式，允许客户根

据不同的参数来选择所需的电感器。 

 通过输入电感值，  

 通过排序参数来缩小搜索范围，  

 或通过输入部分关键词/料号编码/大小尺寸，长*宽*高的模糊搜索或精确搜索模式。  

射频电感器的选择： 

对于扼流圈的应用，SRFs（自谐频率）的频率，提供了最佳的信号封锁。 

 频率与 SRF 自谐频率相当，阻抗最大。 

 频率低于 SRF，阻抗随着频率的增加。  

 频率高于 SRF，阻抗随着频率的降低。 

高阶滤波器或阻抗匹配的应用，一般来说，电感值的选择通常决定了 SRF，反之亦然。越高的

电感值，增加绕组电容，SRF 值就越低。更重要的是有一个相对平坦的电感曲线（电感量对频

率）接近所需的频率。这意味着选择一个电感的 SRF，往往远高于设计频率。根据经验法则 - 选

择一款适配的电感，SRF 参数是 10 倍数（10倍）高于工作频率。 

什么是 Q质量因子? 高 Q值降低插入损耗，可减少功耗，缩小带宽。Q值是非常重要的参数，

如果电感使用于 LC（振荡器）电路或应用于窄带通滤波器。一般来说，绕线电感 Q值比迭层

电感高得多，于同样尺寸大小和电感量。德铭特电子的材料科学和制造技术有效地弥补了绕线

电感器和迭层的电感器性能差距，与 TRMF100505（EIA 0402）和 TRMI160808（EIA 0603）

系列。 

电流如何影响电感? 高电流电感器需要更大的线径，或更多圈的线程，来保持最低的温升。较

大的线径，降低了 DCR，增加 Q 值。使用铁氧体磁芯电感，及较低的绕线圈数，可以达到更

高的电流容量和更低的 DCR。采用铁氧体，可能引导出新的限制，例如电感量随温度变化其感

量变化大，公差精度变差，Q 值降低和饱和电流减少。采用德铭特电子的铁素体开放磁结构式

电感，可解决以上的问题，不会饱和，即使在全额定电流操作下。 


